EURO-TOIT® pwus+
M COMPOSITION (de I’extérieur vers l’intérieur)
: VMembrane pvc finition : Blanc, Ardoise, Brun

VAIIiage d’aluminium brut
VMou sse polyoléfine expansé 80 Kg/m?*

//g VMousse XPS 33/35 kg/m?*

. 3 VAIIiage d’aluminium thermolaqué et filmé anti-Uv
R —— Finition : Blanc, Blanc Anti-rayure

REACTION AU FEU: ()

DIMENSIONS DU PANNEAU:
Largeur: mm 1197
Longueur: mm 2500 — 3000 — 3500 — 4000 — 4500 - 5000 - 7500

Epaisseur: mm 32 -55-65-87
REDUCTION DU BRUIT: L,,= 61 dB(A)
PROPRIETES DU PANNEAU:

mm 32 mm 55 mm 65 mm 87
U=0,96 R=1,03 U=0,58 R=1,72 U=048 R=2,07 U=0,35 R=2,83
poids Kg/m? 5,75 poids Kg/m? 6,50 poids Kg/m* 6,85 poids Kg/m?® 7,55
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Accroche murale Bavette Ertanchéité Accroche murale Oméga Rive 55/65 jonction en PVC
haute inférieure
COULEURS

Blanc Stuco Blanc Brillant Blanc Mat Roussillon Brune Ardoise



